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Welkom op mijn website, die onder andere bestaat uit informatie over elektronica zelfbouwprojecten, hoe ik de hobby radiozendamateurisme* toepas en verder is hier steeds meer technische informatie te vinden, zoals reviews, audio onderwerpen, fotografietechniek, foto’s van apparatuur en uitleg over elektronica en radiozendamateurisme. Er ligt een groot accent op amateur televisie (ATV). Deze website wordt volledig gehost op een eigen homeserver.




	Maak je keuze in de categorielijst aan de rechterzijde, of kies één van de hoofdonderwerpen in het menu bovenin de pagina’s.
	Als je gewoon door de artikelen wil bladeren, klik dan hier. Er zijn al meer dan 165 artikelen geplaatst!





Op zoek naar de 3D print behuizing van David en Werner’s Digital Baseband? klik dan hier.




De meest recente artikelen of actieve pagina zijn:





Montageblokjes / pijpklem voor dikkere yagi elementen (zelf ontworpen en 3D geprint)







3D printen: VESA plaat voor PC monitor







ATV vossenjacht zendertjes







Yamaha O1V digital mixing console DAC reparatie






Of blader door de alle artikelen









De SSTVCam is ook soms actief. Klik hier om naar de SSTV pagina te gaan.
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*) Radiozendamateurs moeten een examen afleggen alvorens ze deze radiohobby mogen bedrijven. De cijfer en lettercombinaties (PE1RQM bijvoorbeeld) zijn voor zendamateurs de roepletters, waarmee ze zich identificeren voor de controlerende overheidsinstantie (RDI). Het doel van deze hobby is voornamelijk het doen van experimenteel radio-onderzoek, hobbymatig bezig zijn met apparatuur die radiosignalen kunnen uitzenden, daarmee wereldwijde verbindingen maken (spraak of digitaal), dat zelf te bouwen, of daarmee beeldverbindingen op te zetten, etc etc, want de toepassingsmogelijkheden zijn zeer divers. Deze hobby wordt bedreven door mensen die geïnteresseerd zijn in radiogolven (elektromagnetische golven om precies te zijn), radiotechniek, radiopropagatie, natuurkundige verschijnselen met betrekking tot radiosignalen, elektronica, elektronica zelfbouw, etc. Zendamateurs hebben onder voorwaarden frequentiebanden tot hun beschikking gekregen van de overheid. De voorwaarden beschrijven naast regels en eisen ook beperkingen en rechten. Het verschil met zendpiraten/etherpiraten en bakkies zal nu ook wel duidelijk zijn; zendamateurs draaien geen muziek, doen geen radiouitzendingen die u met een normale radio of TV thuis kunt ontvangen, zij doen het met toestemming van de overheid en moeten een examen afleggen. Het verschil met 27MC bakkies is, dat dat één frequentieband is, waar iedereen met goedkeurde zendontvangers vergunningsvrij en zonder toestemming mag communiceren met elkaar. Klik hier voor een uitgebreidere uitleg.
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